中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	ROSE工艺超临界溶剂脱沥青技术改进及应用

	完成时间
	2010年6月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（√）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（√）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介


	由于石油资源、市场供应和环境保护等方面的原因，重油较多，要求石油产品结构轻质化，特别要求以低硫燃料油取代高硫渣油燃料。溶剂脱沥青工艺作为渣油加工方法，生产裂化原料或加氢脱硫原料日益受到重视。ROSE工艺可使用丙烷到己烷做溶剂，以常压渣油或减压渣油为原料，利用亚临界抽提-超临界溶剂回收，生产光亮润滑油料、催化裂化料、加氢裂化料、胶质和沥青。提高脱沥青油收率，降低能耗和设备投资。

目前我国溶剂脱沥青应用现状在装置大型化、换热优化、工艺模拟软件、硬沥青处理等方面与国外存在一定差距。ROSE工艺是国际最先进的脱沥青技术，设备耗能低、投资少、脱油率高，可同时生产脱沥青油、脱油沥青和树脂三种产品，处理硬沥青效果较好，在我国有应用前景。李青松曾在美国工作数年，研发改进ROSE工艺，归国后也一直研究该技术的改进及其在中国的应用，我们能够提供完善的技术咨询和技术服务。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	磁性高分子微球

	完成时间
	2010年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（√）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（√）   新材料（√）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	磁性纳米材料是一种新型磁性材料，是无机磁性粒子与有机高分子材料结合形成的一种复合微球。利用Fe3O4因具有物料性质稳定、与生物相容性较好、强度较高，且无毒副作用等特点，研发了利用静电自组装的方法，制备PS/Fe3O4/PMMA多层核壳结构夹心式磁性高分子复合微球以磁性复合纳米粒子,其直径为1000nm左右。可作为载体，广泛地应用于生物医药的多个领域，如磁共振成像、磁分离、靶向药物载体、肿瘤热疗技术、细胞标记和分离，以及作为增强显影剂、造影剂的研究、视网膜脱离的修复手术等。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（）  技术入股（√）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	半连续无皂乳液聚合制备SiO2/高聚物复合纳米粒子

	完成时间
	2009年4月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种单分散复合纳米粒子制备方法
	200910020490

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（√）


	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（√）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	本发明主要解决的技术问题是用半连续乳液聚合的方法，以一定速率滴加单体，使整个反应体系处于饥饿态下进行乳液聚合，用进料速率而非引发剂速率来控制单体在SiO2表面的聚合速率和聚合厚度，同时监测复合纳米粒子的粒径增长情况和单分散情况，通过调节平流泵进料速度和进料时间，得到一系列不同粒径不同单分散性的SiO2/高聚物核壳结构复合粒子，并可以灵活的切换聚合单体。该发明在现代医学、生物工程、电子学、光学、力学、磁学、军事、通讯、橡胶、塑料、粘合剂及涂料等领域具有广泛的应用前景。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	巯基乙酸生产中含20%氯化钠废水中的乙酸乙酯的回收及降低废水的COD

	完成时间
	2010年9月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	该发明在现代医学、生物工程、电子学、光学、力学、磁学、军事、通讯、橡胶、塑料、粘合剂及涂料等领域具有广泛的应用前景。高盐废水成为比较难处理的废水之一。本工艺就是针对高盐废水，采用简单的萃取和精馏分离工艺将其中的乙酸乙酯回收，变废为宝。然后，采用吸附的技术将此高盐的废水的COD从20000降到了3000以下，再经过进一步处理，达到了排放和回用。此技术在回收有机物方面和降低COD方面有较好的发展前景。此工艺成熟，工艺简单，可以推广到其他废水的处理当中。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	石油磺酸盐生产中高盐有机废水的处理和其中表活物的回收

	完成时间
	2010年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	随着石油的开采，提高石油采收率成为当前面临的严峻课题，三次采油用石油磺酸盐是提高采收率用量最大的化学品之一。但在石油磺酸盐生产中会产生大量的既含表面活性物产品又含硫酸铵的高盐废水，直接排放既造成产品浪费又会污染环境，而当前这种高盐废水的有效处理是个难题。

    该技术通过开发萃取、精馏等新工艺既脱除废水中的无机盐又回收产品石油磺酸盐，最终达到既保护环境又能变废为宝提高企业经济效益的目的。该工艺所得产品纯度高，用作驱油剂具有表面活性强，与原油配伍性和水溶性好的优点，回收所得无机盐硫酸铵可作化肥使用。

该技术研究成熟，可广泛应用于石油磺酸盐生产工艺中废水以及酸渣等的处理回收利用。处理工艺安全稳定、能耗很低，投资少、经济效益非常高。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（√）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	废三乙基铝的回收利用

	完成时间
	2009年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）


	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	三乙基铝用途广泛，主要是作为齐格勒--纳塔型催化剂的重要组分。 聚烯烃生产过程中三乙基铝废料，由于其化学性质活泼，接触空气自燃，遇水爆炸，因此，对正常生产及废液处理存在严重的安全隐患。

该技术首先通过对废液中三乙基铝进行稳定性改造，将其转化成稳定物质；之后再进行效益性处理，使其转化成安全有用的产品丙酸钠（食品添加剂或杀菌剂）和丙酸。最终达到既保护环境、降低生产风险又能变废为宝增加企业经济效益的目的。其产品纯度较高，能够达到市场要求。

该技术已成熟，可广泛应用于齐格勒型废催化剂及其它含三乙基铝废料的回收利用。处理工艺安全稳定、投资少、经济效益高。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	石油磺酸盐生产中的分离油和脱盐新工艺

	完成时间
	2010年9月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	三次采油用石油磺酸盐是一种性能优良的驱油用剂。但在生产过程中，磺化产品中会含有大量的未磺化油和无机盐，直接影响了产品质量。 

该技术通过开发萃取、精馏等新工艺逐次分离磺化产品中的油和无机盐，达到提高产品质量同时又回收未磺化油，提高企业经济效益的目的。该新工艺得到的石油磺酸盐产品用作驱油剂具有表面活性强，与原油配伍性和水溶性好的优点。

该技术成熟，可广泛应用于石油磺酸盐生产中油、表面活性物和无机盐的分离，工艺简单、投资少、经济效益高 。



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（√）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	含过氧化物的废催化剂异十二烷的处理与精制

	完成时间
	2009年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580


	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	在聚烯烃的生产过程中，催化剂助剂异十二烷发生氧化产生了不稳定的过氧化物，由于过氧化物易燃易爆的性质，所以限制了它的循环利用。我们采用了一种简洁有效的方法可以除去其中99%的过氧化物，并对处理后的催化剂进行精制可回收98%的产品，就可以得到完全符合生产要求的催化剂助剂。该技术具有步骤简洁、处理迅速、效果显著等优点，由于放大效应的影响很小，所以该技术已经是一项很完善很成熟的技术。并且可以推广应用于其它的有机过氧化物的处理和一些有机催化剂的处理。对于年消耗300吨的生产单位，日处理量只有1吨左右，所以该技术投资规模小，效益显著，并具有可持续发展的重要意义。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	褐煤提质联产油LFC技术对中国劣质煤加工的应用

	完成时间
	2010年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981853

	
	E-mail
	licup@yahoo.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	LFC技术又称低阶煤提质联产油技术，属于美国政府1986年实施的“洁净煤技术计划”，其实质是利用低阶煤(褐煤、次烟煤)生产低硫、高热值的固态燃料PDF和液态燃料CDL，是一项煤炭温和热解或温和干馏工艺过程。

与国际同类技术比较，LFC技术及其改进技术是目前同类技术中商业化程度较为成熟的，而且该技术应用较灵活，不但可以干馏出油，还可以单独将干燥部分提出，只做干燥煤。

LFC工艺及其改进技术经过20多年的发展，经历了小试、中试和工业示范装置的逐级放大和验证，证明了该技术的成熟和可靠性，具备了大规模商业化应用的技术基础。经调查发现，该技术适用于我国煤质，如果推广应用该技术，将有利于推动我国低阶煤加工技术进步，有助于我国提高煤炭资源的利用效率，大大增加国内合成原油供应量，增加发电效率，减少温室气体的排放。李青松曾在该技术原研发公司美国SGI国际公司工作数年，归国后研究该技术的改进及其在中国的应用，我们能够提供完善的技术咨询和技术服务。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	催化油浆及糠醛抽出油资源综合利用研究

	完成时间
	2012年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	催化油浆机械杂质高、芳烃可裂化性低的弊端导致它主要作为低附加值的燃料油出售。为了开拓催化油浆的应用途径，提高油品的附加值，从而催化油浆脱固和精制的价值显得尤为重要。
基于对催化油浆进行脱固和精制的目的，本工艺对催化油浆性质分析、脱除催化油浆中催化剂粉末、催化油浆的溶剂精制三大方面进行了研究，筛选了絮凝剂并确定了溶剂精制最佳工艺方案。
以催化油浆为原料，利用溶剂精制法开发船用残渣燃料油和高芳烃橡胶油等高附加值产品及其配套的萃取工艺和溶剂回收工艺，扩大了催化油浆的应用途径，并有助于经济效益的提高。


	合作方式
	技术服务（√ ）技术转让（ ）  技术入股（ ）  技术合作（√ ）  面议（ √）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	巯基乙酸生产中含20%氯化钠废水中的乙酸乙酯的回收及降低废水的COD

	完成时间
	2010年9月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（√ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（√）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	高盐废水成为比较难处理的废水之一。本工艺就是针对高盐废水，采用简单的萃取和精馏分离工艺将其中的乙酸乙酯回收，变废为宝。然后，采用吸附的技术将此高盐的废水的COD从20000降到了3000以下，再经过进一步处理，达到了排放和回用。此技术在回收有机物方面和降低COD方面有较好的发展前景。此工艺成熟，工艺简单，可以推广到其他废水的处理当中。


	合作方式
	技术服务（√ ）技术转让（  ）  技术入股（  ）  技术合作（  ）  面议（ √）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	聚甲氧基甲缩醛的分离精制

	完成时间
	2012年12月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（√）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	聚甲氧基甲缩醛是一类新型的柴油添加剂，主要是作为柴油的增氧剂和提高其十六烷值的重要组分。 在其工业化产品中往往含有少量甲醇、甲缩醛等原料，这将严重影响该添加剂的产品品质，因此，对其正常生产中未反应原料的完全分离是能否保证该产品正常添加的关键。
该技术通过对混合物料进行精馏、萃取联合操作工艺使其混合物中难分离轻组分实现完全分离。当前已完成实验室小试以及精馏塔、萃取塔的连续操作实验，操作运行稳定，获得了高纯度产品，能够达到市场要求。
该技术已成熟，可广泛应用于这一大类柴油添加剂的分离精制过程中。且处理工艺安全稳定、投资少、经济效益高。


	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（ ）  技术入股（  ）  技术合作（ ）  面议（ √）



中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	三元复合驱用石油磺酸盐未磺化油分离技术研究

	完成时间
	2013年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	三元复合驱用石油磺酸盐是石油馏分油的磺化产物，其组成和结构随原料油和磺化工艺的不同而差异较大。目前各工艺生产的石油磺酸盐产品中都含有较多的未磺化油，大庆石油磺酸盐中未磺化油含量超过40%。为了能够充分利用此部分未磺化油以及更准确地了解石油磺酸盐的驱油性能，需要将其分离出来。
该技术通过考察离心法和萃取法间歇及连续分离其中的未磺化油的效果，最终确定了一种无毒环保的分离方法，并优选溶剂回收工艺参数。未磺化油分离前后，石油磺酸盐复合体系的驱油效果保持不变。
本技术经济高效，研究成熟，可以广泛用于分离各工艺生产的石油磺酸盐产品中的未磺化油，处理工艺安全绿色稳定、能耗很低，投资少、经济效益非常高。


	合作方式
	技术服务（√ ）技术转让（  ）  技术入股（  ）  技术合作（√ ）  面议（ √）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	石油馏份油的分段萃取精制

	完成时间
	2013年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	随着全球性原油的变重变劣，在原油加工过程中，会产生大量的重油，如何对重油进行加工利用是一个很实际的问题。
本工艺采用溶剂萃取精制技术，通过合适的萃取剂，将蜡油分离为富含饱和烃的抽余油和富含芳香烃的抽出油这两个组分。通过溶剂精制后得到的抽余油中饱和分的含量要明显高于原料油中饱和分的含量，芳香分和胶质的含量明显低于其在原料油中的含量。抽出油与之相反。富含饱和烃的抽余油既可以用作苛刻条件下制备石油磺酸盐的原料，也可以用作轻质油品的调和组分。富含芳香烃的抽出油既可以用作温和条件下制备石油磺酸盐的原料，也可以经过二次抽提后制备高芳烃环保橡胶油品。
本工艺可以大大提高某类重油的经济价值。

	合作方式
	技术服务（√ ）技术转让（  ）  技术入股（ ）  技术合作（√ ）  面议（ √）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	一种单分散纳米二氧化硅粒子的制备方法

	完成时间
	2012年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种单分散复合纳米粒子制备方法
	200910020490

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（ √）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（√ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（√）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	   本发明是一种制备单分散纳米二氧化硅的新工艺方法，该工艺方法使用廉价易得的水玻璃为原料，采用半连续无皂乳液聚合的方法，制备工艺操作简单，制备过程中无其他稳定剂和表面活性剂的添加，同时避免了高温和高压的操作条件，且较其他制备方法更为经济合理，其产品的生产成本仅为3000元/吨，并且其离子交换使用的离子交换树脂可重复多次再生使用。该工艺最终能够制备得到粒径范围在10nm-300nm的单分散二氧化硅粒子。制备得到的粒径均一的二氧化硅粒子可被广泛用于电子器件、涂料添加剂、纺织业、精密铸造、石油化工、造纸工业、均一孔径催化剂、乳液稳定剂、光子晶体等各个行业。

	合作方式
	技术服务（  ）技术转让（√）  技术入股（  ）  技术合作（√ ）  面议（ √）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	一种重油改性的方法

	完成时间
	2013年4月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李青松
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13953298728

	
	E-mail
	licup@aliyun.com

	
	网   址
	http://snnl.upc.edu.cn/

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	           一种重油改性的方法
	ZL 200810237683.7

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	本发明涉及重油的一种改性方法。以重油为原料，通过硝化反应、还原反应两步法实现重油的改性。首先用硝化剂将重油硝化，将硝基基团引入到重油中生成硝化重油。然后以硝化重油为原料，通过还原剂将引入的硝基还原为胺基，生成胺化重油，此为重油的改性过程。硝化重油极易乳化，可以作为一种高分子吸水材料或乳化材料工业应用，硝化重油还可以作为一种固体燃料和油田驱油用添加剂。胺化重油可以作为一种高分子吸水材料或乳化材料工业应用，也可以作为原料与醛类生成高分子树脂，与环氧化合物反应生成环氧树脂，胺化重油还可以作为一种固体燃料和极性物质的萃取剂。



	合作方式
	技术服务（  ）技术转让（√ ）  技术入股（  ）  技术合作（  ）  面议（ √）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	高效降解多种酚类化合物的微生物菌株

	完成时间
	2009年10月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	肖梓军
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	0532-86981566/

15806525897

	
	E-mail
	zjxiao@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=209

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一株高效降解多种酚类化合物的假单胞菌XQ23
	ZL200910019223.1

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（√）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（√）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	本成果为一株高效降解多种酚类化合物的假单胞菌XQ23。此菌株是从受酚类严重污染的污泥中分离纯化得到的，于2009年8月8日保藏于中国典型培养物保藏中心，保藏号为CCTCC M 209175。本发明属于环保技术领域，特别是针对解决石油炼制过程产生的含酚污水中的酚类化合物的降解问题。苯酚、甲基酚等十种酚类化合物一般占这些含酚污水中总酚含量的97%以上。将该菌株接种到含有一种、几种或全部十种上述酚类化合物的水体中，添加必要的无机盐成分，控制降解时的反应温度为30±2℃，反应初始pH值为7.0±0.2，在有氧条件下，该菌株可在较短时间内完全降解这些酚类化合物。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（√）  技术合作（√）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	多孔炭的可控制备及应用

	完成时间
	2010年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	吴明铂
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	0532-86983452/

13505468246

	
	E-mail
	wmbpeter@yahoo.com.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=267

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种用于饮用水净化的纤维状多孔炭的制备方法
	ZL201010110119.6

	
	
	一种提高生态炭强度和密度的方法
	201010110121.3

	
	
	一种提高生态炭收率的方法
	201010110120.9

	
	
	一种提高多孔炭中孔率的方法
	201110329256.3

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	本项目以价廉易得的重质渣油、农林废弃物、粘胶纤维和聚丙烯腈纤维等为原料，根据原料的结构及化学组成特点，基于“产品工程”的策略，通过有机地融合化学化工原理和孔结构调控策略，发明了不同原料制备孔结构发达的多孔炭系列方法及多孔炭结构和形貌控制多种新技术。以多孔炭为核心材料，发明了满足不同用途的多种多孔炭净化技术与装置，并成功应用于环境治理中的饮用水深度净化、油田污水处理、废气治理、空气净化、溶剂回收、油品精制等领域。利用多孔炭比表面积大、强度高的特点，可将其用作催化剂载体。多孔炭还可制成防护化学辐射器材，也可用作核电站的防护材料。多孔炭在除臭、除湿、电极以及双电层电容器等方面也有很好的应用前景。 



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	高性能沥青树脂的可控制备及应用

	完成时间
	2011年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	吴明铂
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	0532-86983452/

13505468246

	
	E-mail
	wmbpeter@yahoo.com.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=267

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种以乙烯焦油为原料制备高粘结耐热树脂的方法
	201110329286.4

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（√）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	采用溶剂萃取或蒸馏处理乙烯焦油、催化裂化油浆、石油渣油等重质油，得到富芳烃原料，在重质油多层次结构转化规律指导下，通过热缩聚对富芳烃原料进行预处理，并与不同类型和结构的交联剂反应，设计合成不同结构与性能的沥青树脂，发明了制备多用途热固性树脂的新途径，其成本仅是国外进口同类产品价格的十分之一。该树脂具有优异的耐热性（其耐热性能优于聚酰亚胺树脂）、良好的亲和性、粘结性和耐磨性，兼具低介电常数、高炭化率、易于成型，对酸、碱、油以及许多有机溶剂具有很强的耐腐蚀性等优异性能，因此沥青树脂可广泛应用于耐磨材料、磁性材料、炭材料、电器材料等各种基础材料。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	乙酰丙酸催化加氢生产γ-戊内酯技术

	完成时间
	2012年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	赵会吉
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	0532-86984688/

15953387920

	
	E-mail
	zhaohuiji73@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	由乙酰丙酸加氢制备γ-戊内酯的方法
	201210053605.8

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	乙酰丙酸催化加氢法生产γ-戊内酯（丙位戊内酯），γ-戊内酯为具有香兰素和椰子香气的香料，可用于食用香精、卷烟添加剂等。方法适宜高压釜间歇式生产，也可连续式操作。催化剂成本低、加氢工艺简单、易于操作，γ-戊内酯收率高，单程可达99%以上，具有较好的市场前景。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	糠醛催化加氢生产糠醇技术

	完成时间
	2012年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	赵会吉
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	0532-86984688/

15953387920

	
	E-mail
	zhaohuiji73@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种糠醛液相催化加氢制备糠醇的方法
	201210053574.6

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	通过糠醛催化加氢法生产糠醇，方法适宜高压釜间歇式生产，也可管式反应器连续式操作。加氢催化剂不含铬、成本低，反应工艺简单、易于操作，糠醇收率高，具有较好的市场前景。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	环保型全氢邻苯二甲酸酯增塑剂生产技术

	完成时间
	2012年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	赵会吉
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	0532-86984688/

15953387920

	
	E-mail
	zhaohuiji73@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种糠醛液相催化加氢制备糠醇的方法
	201210053574.6

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	通过DOP催化加氢法生产全氢邻苯二甲酸酯，或者通过其它全新途径制备全氢邻苯二甲酸酯，方法适宜高压釜间歇式生产。加氢催化剂成本低，反应工艺简单、易于操作、全氢邻苯二甲酸酯收率高，单程可达99%以上，具有较好的市场前景。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	水平井堵水用有机硅凝胶堵水剂

	完成时间
	2011年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	侯影飞
	 职务/

职称
	副主任/副教授
	电  话
	053286984702/

13953223691

	
	E-mail
	houyf@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=280

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种糠醛液相催化加氢制备糠醇的方法
	201210053574.6

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（√）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	油井出水是油田(特别是注水开发油田)开发过程中普遍存在的问题，注水开发的油田由于地层的非均质性和油藏地层的复杂性，随着注水量的增加，注水剖面的不均匀性增加，导致油井大量出水。目前油井平均国内的大部分油田已进入了高含水期开发阶段：产液量增加，产油量减少，含水超过80％，甚至高达90％以上，社会经济效益显著降低。产液量的增加在油田开发过程中不可避免，它直接导致地层能量降低，抽油井泵效降低，管线和设备腐蚀和结垢加重，水处理量、成本增加，投资费用增大，直接影响原油的产量并导致油层最终采收率的减小。堵水调剖技术一直是油田改善注水开发效果、实现油藏稳产的有效手段。该技术筛选出了合适的有机硅酸酯和配套助剂，根据地层条件下优化了堵剂配方，对其转换为凝胶的速度和强度进行调控，该堵剂在90℃性能稳定，开展了的水平井现场应用试验，堵水率>90%，有效期超过3个月，降低了试验井采出液的含水量、提高了试验井产油能力。



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	含油污泥微波热解技术

	完成时间
	2010年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	侯影飞
	 职务/

职称
	副主任/副教授
	电  话
	053286984702/

13953223691


	
	E-mail
	houyf@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=280

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种油田含油污泥微波热解资源化处理方法及装置
	ZL200910230249.0

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（√）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	在石油生产过程中不可避免的产生大量含油污泥，如果对其处理不彻底，既造成石油能源的浪费，又产生严重的环境污染问题。含油污泥的处理是国内外石油生产领域环境保护的重要内容，是较难解决而急需解决的问题之一，也是制约油田环境质量持续提高和经济可持续发展的一大难题。目前，热解法处理含油污泥具有处置彻底、减量减容效果好、二次污染少、资源回收率高等优点，已经受到许多研究者的关注。本技术针对高含油难处理含油污泥展开资源化利用，采用含油污泥微波热解技术，能够回收高品质油品和燃料气，残渣含油率和重金属含量不仅满足排放要求，经过后续处理，可以用作吸附材料，实现了含油污泥的深度资源化利用。



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	催化裂化汽油固体碱脱硫-固定床脱臭组合工艺

	完成时间
	2010年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	催化裂化汽油固体碱脱硫-固定床脱臭组合工艺
	ZL98111762.7

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	随着我国对含硫原油加工量的增加，轻质油品含硫量高的现象越来越严重。现有汽油脱硫醇装置存在汽油预碱洗大量排放废碱液，对环境保护不利；液体苛性碱洗涤效果不好，对后步脱臭装置操作周期、脱臭效率具有不利影响等。针对现有生产工艺存在问题，本技术以特制固体碱（已有公开专利）塔代替原有汽油预碱洗装置，可以大大减少废碱液排放量；固体碱能够提高对硫化氢和硫醇的脱除效率。

该新型组合工艺主要包括特制固体碱塔、脱臭塔、液-液静态混合器、气液分离罐、砂滤塔等。采用该联合装置可以在原有装置的基础上增加生产灵活性，提高脱硫醇、脱硫效果，同时可使装置操作周期延长，减少废液排放，并降低生产费用，具有明显的社会效益和经济效益。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	液化气固体碱脱硫（脱硫醇）新工艺

	完成时间
	2011年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	用于轻质油品剂碱抽提-固定床催化氧化脱硫醇的组合装置
	ZL200410096436.1

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	液化气固体碱脱硫（脱硫醇）新工艺是针对根治废碱液问题而开发的一项新型绿色环保技术，它主要以固体碱代替液体碱，用于液化气碱洗精制，避免废碱液排放，同时提高脱硫深度。

该技术主要应用于炼厂液化气脱硫醇精制过程，以除去醇胺脱硫后的液化气中残余的微量硫化氢（20-50μg/g）、硫醇及其它酸性物质，也适用于炼厂其它类似脱硫过程。该工艺可以使含20-50μg/g的硫化氢降为零、硫醇硫小于10μg/g。

该技术达到国内外先进水平，已形成专利技术，2006年通过中国石油天然气股份有限公司验收，并建议推广应用。该技术目前已在多套液化气脱硫（脱硫醇）装置上应用，装置处理量为20万吨/年，在一套醚化轻汽油脱硫精制装置上应用，装置处理量为15万吨/年。这些装置操作性能良好，脱硫效率明显提高，达到了技术换代的要求，并取得了显著的经济效益和社会效益。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	一种可降低液化气有机硫含量的液化气脱硫组合工艺

	完成时间
	2009年09月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种可降低液化气有机硫含量的液化气脱硫组合工艺
	ZL200610137858.8

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	目前炼厂液化气脱硫精制一般包括醇胺脱硫、液体碱洗和Merox抽提脱硫醇三个环节。醇胺脱硫主要脱除硫化氢，且技术非常成熟。液体碱洗有废碱液排放，急需改进为环保型的碱洗精制工艺。Merox液-液抽提氧化脱硫醇，存在剂碱循环周期短，催化剂易失活，脱硫醇后液化气有机硫含量高问题。一种可降低液化气有机硫含量的液化气脱硫醇新工艺使用固体碱代替液体碱，同时使用固定床催化剂代替Merox液-液抽提氧化脱硫醇中液体催化剂，避免废碱液排放，同时该工艺将催化剂从碱液中分出，以固定床催化剂氧化再生，阻断抽提塔内硫醇向二硫化物的转化，提高脱硫深度。该工艺处理的液化气，达到液化气硫醇硫小于10μg/g，液化气总硫含量低于20 mg/m3。

该新工艺是针对根治废碱液和降低硫含量问题而开发的一项新型绿色环保技术，达到国内外先进水平，已形成专利技术。目前已在多套液化气脱硫（脱硫醇）装置上应用这些装置操作性能良好，脱硫效率明显提高，达到了技术换代的要求，并取得了显著的经济效益和社会效益。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	催化裂化汽油铜片腐蚀抑制剂

	完成时间
	2006年9月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（√）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	催化裂化汽油的质量标准要求之一是铜片腐蚀试验合格，而目前催化裂化汽油特别是重油催化裂化（RFCC）汽油常常出现铜片腐蚀不合格问题，从而极大地影响了炼油厂家经济效益。所以解决汽油腐蚀问题，开发简便有效的抑制汽油铜片腐蚀技术是提高汽油质量的关键之一。在深入探讨汽油铜片腐蚀原因及广泛实验室和工业应用研究的基础上，开发了一种简便、有效、投资极少的汽油铜片腐蚀抑制剂。

根据汽油铜片腐蚀程度不同，在汽油中添加1-210ppm（一般在5ppm左右）汽油铜片腐蚀抑制剂就能完全抑制其铜片腐蚀，且加入该剂后对油品理化性能无任何不良影响。使用汽油铜片腐蚀抑制剂基本上不需要设备投资，操作简便，成本低廉。若铜片腐蚀不合格汽油靠回炼处理，每吨汽油的再加工费用约100元，则10万吨汽油需再投资1000万元，而靠加腐蚀抑制剂仅需投资百万元，比较可知，这种技术经济效益巨大。

该技术目前已进行广泛工业应用。并已开发出油溶性更好的第二代产品。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）



中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	脱臭催化剂生产新工艺

	完成时间
	2009年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	用于转化汽油、液化气所含硫醇的催化剂制备方法
	ZL200610137858.8

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	汽油、液化气中含有硫醇不仅使得汽油恶臭，而且油品的安定性变差，引起油品变色、生成胶质等。汽油、液化气脱臭精制是炼厂生产高质量油品不可缺少的过程，而脱臭催化剂在脱臭过程中起着至关重要的作用。随着炼油工业的发展，汽油、液化气产量不断增加，工业上将需要越来越多的脱臭催化剂，因此脱臭催化剂的生产和工业应用具有广阔的前景。
本技术采用绿色环保合成路线，几乎不排放任何废液。所制备的脱臭催化剂磺化酞菁钴，溶解性能好，催化活性高、寿命长，制作工艺简单，原料成本低廉。由于这是一种较好的精细化学品，其附加值非常高，生产经济效益巨大，特别适合于中小型企业生产。设备主要有搪瓷反应釜，烘箱、过滤机等。该产品具有较好市场竞争力。

2009年获得国家发明专利授权。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	第二代汽油脱臭活化剂

	完成时间
	2007年03月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（）   新产品（√）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	第二代汽油脱臭活化稳定剂是汽油脱臭用助剂，为最新一代产品。其生产原料易得，生产工艺简单。主要设备有搅拌反应器、过滤机等。该剂是与催化汽油脱臭工艺相配套使用的新型脱臭助剂，中国石油大学开发的催化汽油脱臭精制工艺，已在全国近百家炼厂应用，每个炼厂每年大约使用活化剂100-200吨。目前第二代活化稳定剂的市场售价约每吨12000-15000元左右。

 第二代新型脱臭活性剂的特点是活性高，有助于延长脱臭装置的操作周期，生产成本更低，质量稳定，脱硫醇效果好。

 该新型脱臭活性剂属精细化学品，具有严格的配方组成。配方组分及各组分含量决定其使用性能。生产分步进行，采用釜式间歇反应，根据需要可按批次进行生产。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	整装型汽油脱臭催化剂

	完成时间
	2009年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	用于转化汽油所含硫醇催化剂的制备方法
	ZL200610137859.2

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（√）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	汽油中含有硫醇不仅使得汽油恶臭，而且油品的安定性变差，引起油品变色、生成胶质等。汽油脱臭精制是炼厂生产高质量汽油不可缺少的过程，而汽油脱臭催化剂在脱臭过程中起着至关重要的作用。随着炼油工业的发展，汽油产量不断增加，工业上将需要越来越多的汽油脱臭催化剂。因此汽油脱臭催化剂的生产和工业应用具有广阔的前景。
整装型汽油脱臭催化剂，催化性能好、寿命长。经对比实验证明，该催化剂完全可以代替现有的磺化酞菁钴类催化剂。该类型催化剂使用方便、可直接装填，不用现场制备催化剂床层。整装型汽油脱臭催化剂抗流失性能好，可以使装置操作周期延长，脱臭效果好，也可以再生，是新一代汽油脱臭催化剂产品。2009年获得国家发明专利授权。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	UPC-2011液体磺化酞菁钴

	完成时间
	2006年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	夏道宏
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981869/

13969652812

	
	E-mail
	xiadh@hdpu.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	用于轻质油品剂碱抽提-固定床催化氧化脱硫醇的组合装置
	ZL2004 1 0096436.1

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	中国石油大学（华东）轻质油品化学与精制研究组针对液化气液-液抽提催化氧化脱硫醇工艺（包括Merox脱硫醇工艺、纤维膜脱硫醇工艺等）使用的催化剂，进行技术创新，开发出了能够代替固体磺化酞菁钴的高效液体磺化酞菁钴催化剂，大大提高了液化气脱硫醇效果，也提高了脱总硫效果。

所研制的液体磺化酞菁钴，于2010年11月开始在天津石化分公司焦化液化气脱硫醇精制装置上进行工业应用，获得了满意的效果。液体磺化酞菁钴催化剂相比传统的固体磺化酞菁钴催化剂，具有更好的水溶性和碱溶性，及良好的脱硫醇性能。目前已成为应用的热点。在液化气脱硫醇过程中，与碱液完全互溶，稳定性好，使用方便，活性高，不堵塞纤维束，显著提高硫醇脱除率，并协助提高脱总硫效果，性能达到类似进口产品的水平，并且价格比进口产品低很多。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	油田回注水精细过滤技术

	完成时间
	2010年 12 月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	刘国荣
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86983520/

15166391318

	
	E-mail
	mecme@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=277

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）  油气集输（√）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	中国石化科技进步三等奖
	获奖时间
	2003年

	成

果

简

介


	随着越来越多的低渗和特低渗油田的开发，对回注水的要求越来越高。针对这个问题，研制出一种适合油田采出水处理的新型精细过滤装置。

该装置选用优质滤芯，过滤精度高，再生性好，抗污染能力强，无需进行频繁酸碱处理，使用寿命可达到5-26年，从而大大降低了装置的运行费用。全套装置采用自动控制，操作参数可显示、修改，操作过程可存储。整个装置密闭操作，无外排废水，反冲洗后所产生的污泥亦得到综合利用。过滤后的水质可达到SY/T 5329-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》中A1级要求。对处理量为15000m3/d的装置，每方采出水的处理成本为0.3元左右。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	污油泥处理技术

	完成时间
	2010年2月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	刘国荣
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86983520/

15166391318

	
	E-mail
	mecme@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=277

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	随着经济的发展，对环保的要求越来越高。本技术针对油田生产过程中产生的大量含油污泥进行无害化处理，并且将污泥中所含的油进行有效回收。该技术的特点是将含油污泥“无害化”和“资源化”实现有机的结合，在实现环保目的的同时，还能获得巨大的经济效益。如污泥中含油20%，回收油按2000元/吨计，日处理量120吨的含油污泥处理装置，年直接经济效益在1000万元以上。

该技术也可用于炼油厂含油污泥的无害化处理。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	催化裂化油浆过滤技术的开发与工业应用

	完成时间
	2010年 2月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	刘国荣
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86983520/

15166391318

	
	E-mail
	mecme@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=277

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	本技术是根据炼油厂催化裂化油浆净化而开发出来的一项适用于各种苛刻操作条件下（如高温、高固含量）的物料分离技术，其技术特征为：采用金属丝网烧结过滤材料，该材料具有过滤精度高、耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等特点，尤其是采用独创的在线反冲洗技术，使过滤器能够长周期地持续运行。过滤精度很高，对0.1-20μm的固体颗粒，过滤后液体中的固含量在100ppm以下，过滤器总压降不大于0.3MPa，反冲洗用液量为处理量的2%以下。2011年初通过中国石化的技术鉴定，达到国际先进水平。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	无泄漏逆流泵送机械在石油化工工业中的应用研究

	完成时间
	2003年6月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	郝木明
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0546-8393227/
1350546368

	
	E-mail
	haommupc@sina.com

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=87

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	单列交错流体动压槽上游泵送机械密封
	ZL01279563.1

	
	
	双列同向流体动压槽上游泵送机械密封
	ZL01279564.X

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  装备制造（√）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	部级三等奖
	获奖时间
	2003

	成

果

简

介


	该成果首次以零泄漏前提下的最大流体膜刚度对非接触式逆流泵送机械密封进行结构优化，首次开发出逆流泵送机械密封技术和产品的工业设计开发软件，可研制开发出轻烃泵、输送含固体颗粒介质泵、频繁开停泵、高速高压泵等高难密封场合下的逆流泵送机械密封，具有无泄漏、无污染、超常寿命、运行费用低、经济效益明显等系列技术优势，在石油石化、化工、生物制药、食品加工、造纸等行业具有广泛的工业应用前景。已取得两项专利技术：单列交错流体动压槽上游泵送机械密封（专利号：ZL01279563.1）和双列同向流体动压槽上游泵送机械密封（专利号：ZL01279564.x），于2003年通过了中石油组织的验收和鉴定，达到国际先进水平，并获得部级三等奖。
    

	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	丁二烯螺杆压缩机新型轴封应用研究

	完成时间
	2002年5月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	郝木明
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0546-8393227/
1350546368

	
	E-mail
	haommupc@sina.com

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=87

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	单列流体动压槽非接触式机械密封
	ZL00239203.8

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）  装备制造（√）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	部级二等奖
	获奖时间
	2003

	成

果

简

介


	该气液分离器是一种高效的紧凑型气液分离和天然气脱水设备，可用于油气田集输过程中的气液分离和含湿天然气脱水，尤其适用于海上平台的油气开发。该设备主要由两相喷嘴、分离表面、气-液反作用喷嘴以及气体和液体排出部分组成。此外还有机械密封、轴承及轴承座、油环等安装在分离器轴上。从液体入口进入的气液两相流体经两相喷嘴加速后，沿切线方向冲击分离锥体，使得分离转子旋转，气液两相分离并输出轴功，分离后的单相流体分别通过各自的反作用喷嘴排出，使分离转子旋转加速，增加分离效率并输出附加轴功。该分离器的最大特点就是在完成高效分离的同时回收了流体的高压能，具有高效节能的有点，应用前景广阔。现在本课题组已设计并制造出了分离器样机，正在进行试验研究和结构优化。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	轻烃泵用非接触式机械密封开发应用

	完成时间
	2003年8月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	郝木明
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0546-8393227/
1350546368

	
	E-mail
	haommupc@sina.com

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=87

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	泵用气膜双端面机械密封装置
	201120372861.4

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）装备制造（√）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	部级三等奖
	获奖时间
	2004

	成

果

简

介


	目前，炼油化工企业运行大量的轻烃泵，因轻烃类介质具有易汽化、易挥发、污染严重等特点，使普遍使用的接触式机械密封处于不稳定的气液（或汽液）混相工作状态。该成果研制开发一种轻烃泵用非接触式机械密封以替代普通的接触式机械密封。其特征是是依靠一开有流体动压槽的端面与另一平行端面（或两端面均开流体动压槽）之间的相对运动把从高压侧流向低压侧的流体反输回压侧而实现被密封流体的无泄漏（包括液相泄漏和气相逸出）的新型机械密封。它具有低微泄漏、使用寿命长、摩擦功耗少、密封辅助系统简单、密封工作的稳定性、可靠性及抗外界干扰能力明显增强、突发失效事故的可能性大大降低等综合优势。该项成果于2004年通过部级鉴定，达到了国际先进水平，并获得部级三等奖。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	高温热油泵用液膜润滑非接触式机械密封系统的开发

	完成时间
	2008年9月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	郝木明
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0546-8393227/

1350546368

	
	E-mail
	haommupc@sina.com

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=87

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	高温油泵用油膜润滑非接触串联式机械密封装置
	201110222598.5

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（）  石油装备（）  装备制造（√）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	市三等奖
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	目前，国内外炼油行业高温热油泵普遍采用接触式波纹管机械密封，国产波纹管机械密封的使用寿命平均8个月左右，进口波纹管机械密封可达两年以上，但都必须采用外冲洗和冷却等措施。为此，必然消耗大量的冲洗油和冷却水，造成运行费用高，能耗量大，而且密封可靠性差，安全性低，维修成本高。

该成果研究开发出一种新型的非接触式液膜润滑机械密封（简称“液膜密封”）替代接触式波纹管密封。由于非接触式液膜密封端面不接触，摩擦温升很低，所需冲洗油和冷却水的消耗量不足接触式密封的1/3，运行成本大大降低，经济效益显著；另外，由于液膜密封具有安全备用密封的功能，主密封一旦失效，辅助密封立即发挥作用，避免高温热油泄漏到大气侧而出现灾难性事故。同时，密封使用寿命可超过普通密封一倍以上，装置运行的可靠性相应提高。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	CA砂浆用乳化沥青实验室工艺研究

	完成时间
	2010年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	范维玉
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981863/
15853256892

	
	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种阴离子乳化沥青及其制备方法
	201110178280

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（）   新产品（）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	近年来高速铁路在我国发展迅速，其中高速铁路的一项关键技术就是采用了板式无砟轨道，而乳化沥青是板式无砟轨道CA砂浆垫层的关键组成部分。
本项目针对中海油36-1AH-70沥青和中海油36-1AH-90沥青，进行了CA砂浆用乳化沥青实验室制备研究，开发出了先进的乳化沥青制备技术和CA砂浆乳化沥青新产品。
开发出是CA砂浆用阴离子、阳离子乳化沥青能够分别满足“客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件”和“客运专线铁路CRTSⅠ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件”的要求。并在京沪高铁多个标段的模拟灌板上成功应用。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	CRTSⅡ型水泥乳化沥青砂浆的研制

	完成时间
	2012年3月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	范维玉
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981863/
15853256892

	
	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种阴离子乳化沥青及其制备方法
	201110178280

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（）   新产品（）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	近年来高速铁路在我国发展迅速，其中高速铁路的一项关键技术就是采用了板式无砟轨道，而水泥乳化沥青砂浆垫层在板式无砟轨道中其支撑、承力、弹性减震作用，是板式无砟轨道最关键在组成部分。
本项目选用昆仑沥青，针对其特点开发出了CRTSⅡ型水泥乳化沥青砂浆，该产品具有流动性能好，可工作时间长，温度适应范围宽，不产生离析分层，物理力学性能优良，充分满足施工的需要，从而使本产品能够有效地用于高速铁路板式无砟轨道中。且该产品的开发，填补了国内CA砂浆领域的空白。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	低硫柴油抗磨剂的生产技术

	完成时间
	2013年4月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	范维玉
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981863/
15853256892

	
	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	低硫柴油，特别是满足国IV标准以上的柴油，由于在脱硫的同时脱除了柴油中的含氧、氮等极性化合物，导致低硫柴油的润滑性较差而出现燃料泵磨损等润滑性问题，需要加入抗磨剂才能满足润滑性的要求。

本课题组在深入研究极性添加剂的抗磨机理以及合成反应机理的基础上，开发出了一种新型的低硫柴油抗磨剂及生产工艺。该工艺以植物油脂、多元醇为主要原料，采用碱性离子液体为催化剂，反应后得到粗产物，粗产物经分子蒸馏后得到产品。

生产工艺简单，创新突出，产品收率高；开发的离子液体催化剂活性高，可重复使用，易于与产品分离；生产成本低，生产过程环境友好。

产品的抗磨性能优越，在添加量为80-100 ppm时，即可使国IV标准柴油的润滑性满足现有的标准要求。同时，产品的酸值非常地，不会影响柴油的其他性能。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	高酸原油脱酸集成新工艺成套技术开发实验室研究

	完成时间
	2007年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	范维玉
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981863/
15853256892

	
	E-mail
	Fanwyu@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（）   新产品（）    新材料（）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	完成了高酸原油脱酸集成新工艺成套技术开发实验室研究。针对中海油气开发利用公司所加工的原油（海洋稠油）酸值高、粘度大和脱除石油酸相当困难等特点，采用最传统的碱中和反应与纤维膜萃取分离技术相结合的方法，该方法不仅投资省，流程简单，而且还能克服乳化，降低成本，回收高附加值的环烷酸。

具体过程为将含有石油酸的减压馏分油加入浓碱液反应，反应后含石油酸钠盐的减压馏分油采用纤维膜分离器进行馏分油和石油酸钠的分离。该纤维膜接触萃取分离技术可增大剂相和油品间的接触面积，提高石油酸盐的脱除效果，同时石油酸盐被萃取介质萃取后沿纤维壁流动，避免了石油酸盐水溶液与油相的返混，降低了乳化程度，可大大提高分离效果，同时也提高了石油酸的纯度，石油酸盐脱除率达到99%以上，石油酸的回收率均达到了97%以上。



	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	高铁专用乳化沥青的研制

	完成时间
	2012年3月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	范维玉
	 职务/

职称
	教授
	电  话
	0532-86981863
15853256892

	
	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn

	
	网   址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种阴离子乳化沥青及其制备方法
	201110178280

	
	成果体现形式
	新技术（）   新工艺（）   新产品（）    新材料（√）    新装备（）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	近年来高速铁路在我国发展迅速，其中高速铁路的一项关键技术就是采用了板式无砟轨道，而乳化沥青是板式无砟轨道CA砂浆垫层的关键组成部分。
本项目针对昆仑AH-70沥青和昆仑AH-90沥青，进行了高铁专用乳化沥青实验室制备研究，开发出了先进的高铁专用乳化沥青制备技术和高铁专用乳化沥青新产品。
开发出的高铁专用阴离子乳化沥青能够分别满足“客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件”的要求。


	合作方式
	技术服务（）技术转让（）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	多相流反应器的数值模拟与结构优化

	完成时间
	2012年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孙兰义
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	138-5420-8340

	
	E-mail
	sunlanyi@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（√ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（ ）  石油装备（√ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	多相流反应器广泛用于化工和石油炼制加工过程。固定床加氢反应器和悬浮床/鼓泡床就是一类典型的多相流反应器。反应器性能的好坏及能否长时间稳定操作很大程度上取决于操作条件、油品物性、反应器结构及内构件型式。本成果主要是借助CFD软件-Fluent，以Euler模型为基础，建立了适用于固定床加氢反应器和悬浮床/鼓泡床的多相流模型。模型中考虑了相与相之间复杂的各种作用力，包括曳力、升力和虚拟质量力，且对模型进行了扩展，可用UDF功能添加不同形式的相间作用力。利用文献中的实验数据验证了模型的正确性，保证了模拟结果的可靠性。利用本模型可充分的研究操作条件、油品物性、反应器结构和内构件型式对多相反应器内流体力学特性的影响，包括气液分配、气液混合、压降、气含率、环流液速等性能参数等。确定最优的操作条件和结构参数，为改善已有的多相流反应器性能提供理论指导，也可设计新型多相流反应器。另外，利用本成果也可对于新设计的内构件型式进行性能标定，也可根据用户需要设计新型内构件。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（ ）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	复杂精馏隔壁塔技术

	完成时间
	2012年12月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孙兰义
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	138-5420-8340

	
	E-mail
	sunlanyi@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种乙酸甲酯的水解装置及其工艺方法 
	CN102179059A

	
	成果体现形式
	新技术（√ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（√ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（√）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	过程强化作为一种节能技术已成为化学工程发展的主导趋势，其通过将不同的传递过程和操作整合在一起，在节约成本和能源消耗的同时又具有显著的环境效益。其中，隔壁塔（简称DWC）是过程强化技术的典型代表,DWC通过在精馏塔内部焊接一块垂直隔板，将塔分成上段、下段及隔板两侧的进料段和侧线采出段四部分，后来发展成为隔板可自由拆装、放置位置可灵活调节的多种结构形式。DWC作为一种热耦合精馏装置，在节能和节省设备投资方面具有十分突出的优势。对于某些给定的物料，隔壁塔和常规精馏塔相比，节能最高可达到60％以上，设备投资节省30％。近年来，本课题组这对DWC系统进行了系统的研究，并逐步将DWC 技术应用于特殊精馏体系，如反应精馏、萃取精馏、共沸精馏等，在有水解、酯化、醚化等技术领域形成了一系列的专利技术。目前，课题组积累了大量的DWC设计、优化、控制及装备设计上的经验， 可提供相关领域的生产、设计、设备制造等技术服务。

	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（√）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	炼油过程全流程模拟与优化

	完成时间
	2013年6月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孙兰义
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	138-5420-8340

	
	E-mail
	sunlanyi@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（√）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（  ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	目前，炼油工业朝着综合化发展，流程结构日益复杂，装置规模日趋大型化，炼油过程全流程模拟与优化便显得尤为重要。炼油过程模拟与优化是通过石油化工流程模拟软件而实现的，流程模拟软件是由化学工程学、化工热力学、系统工程、应用数理统计、计算方法及计算机技术等多学科理论在计算机上实现的综合性模拟系统。炼油过程全流程模拟与优化的创建和优化，包含了从反应器、精馏塔、分离和换热器等主要设备到系统中的压缩机、泵等辅助设备。
本课题组多年来一直从事石油加工及化工过程的模拟与优化等研究工作，掌握了该类过程的关键性技术，在常规基于分离序列的模拟与优化工作基础上，还可提供炼油过程全流程模拟与优化，即将反应器和分离流程进行结合，流程中的反应器模拟依据实验而得的反应动力学数据进行模拟与优化，得出的反应器出口数据与现场真实数据相比有很高的拟合度。本技术相比国内其他技术，依据完善的反应动力学数据，在全流程中加入了反应部分的模拟和优化，使得炼油系统的优化更加完整和系统化。本技术适用于常减压装置、催化裂化装置、延迟焦化装置、加氢裂化装置、重整抽提装置、柴油加氢装置等所有炼油装置，涉及范围宽且深入，具有十分卓越的实用性和经济性。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（ ）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	浮阀和固阀一体化的复合浮阀技术

	完成时间
	2008年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孙兰义
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	138-5420-8340

	
	E-mail
	sunlanyi@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ √） 软件著作权（  ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	浮阀和固阀一体化的复合浮阀
	ZL200520125581.8

	
	成果体现形式
	新技术（√ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（√ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）  化工（√）  石油装备（√ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	本成果主要应用于石油炼制与化工工业中的常压塔，催化裂化，气体分馏，加氢，焦化等装置内。
SFV浮阀为矩形或梯形，在操作中不转动，避免了旋转磨损；浮阀的阀腿上开导向孔，对液体具有导流作用，能使塔板上的液体均匀分布，消除塔板上液体的滞流和返混，减小液体流动的液面落差；梯形SFV浮阀适当排布在塔板两侧的弓形区内，以加速该区域的液体流动，从而可消除塔板上的液体滞止区；在阀面上冲压起一定高度的微型固阀，充分利用浮阀上方的空间，使气体分散更加细密均匀，气液接触更加充分。SFV浮阀单体及塔板采用特殊的结构，使该塔板压降小、操作弹性大、传质性能优越，在工业应用中能提高单塔的处理能力。
与F1型塔板等进行了对比试验，在相同条件下，SFV塔板的压降、雾沫夹带、泄漏量、传质效率等均优于其它板型。工业应用证明，该塔板具有压降小、操作弹性大、传质性能优越的特点，能提高单塔的处理能力，是一种很有推广应用价值的新型浮阀塔板。
通过实验室的系统试验及初步的工业应用表明，该塔板具有压降小、操作弹性大、传质性能优越等特点，能提高单塔的处理能力，工业应用以表明本成果可主要应用于石油炼制与化工工业中的常压塔，催化裂化，气体分馏，加氢，焦化等装置。

	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（√）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	半椭圆固阀塔板技术

	完成时间
	2010年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孙兰义
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	138-5420-8340

	
	E-mail
	sunlanyi@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ √） 软件著作权（  ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	半椭圆固定阀塔板
	ZL200520125580.3

	
	成果体现形式
	新技术（√ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（√ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）  化工（√）  石油装备（√ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	本成果主要应用于石油炼制与化工工业中的常压及加压塔器内。
半椭圆固阀塔板（Half-ellipse Fixed Valve，简称HFV）在塔板上的投影为梯形，塔板下面来的气体流经固阀时，较大的阀腿对气流有一个沿液流方向的推动力分量，可大大降低塔板的液面梯度，有利于气液分布，改善传质效率；阀面两侧向下弯曲的折边对气体有一个斜向下的导向作用，减缓了相邻固阀侧孔出来的气流发生正面对冲，降低了雾沫夹带，提高了塔板通量；针对高液体负荷，在塔板上布置适当比例的导向孔，以进一步减少塔板弓形区的液体滞流。半椭圆固阀塔板采用特殊的结构，使该塔板压降小、加工成本低、传质性能优越。
与F1型塔板进行了对比试验，在相同条件下，HFV塔板的压力降、雾沫夹带、泄漏量、传质效率等均优于其它板型。工业应用证明，该塔板具有压降小、传质性能优越的特点，特别适合于耐腐蚀性要求高，耐堵塞性要求高的场合，是一种很有推广应用价值的新型固阀塔板
本成果特别适合应用于耐腐蚀性要求高，耐堵塞性要求高的场合。通过实验室的系统试验及初步的工业应用表明，该塔板具有压降小、加工简单、传质性能优越的特点，是一种很有推广应用价值的新型固阀塔板。

	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（√）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	一种塔内件设计软件

	完成时间
	2011年5月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孙兰义
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	138-5420-8340

	
	E-mail
	sunlanyi@163.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（  ） 软件著作权（√ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（  ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）  化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	本成果主要应用于板式塔、规整填料塔和散装填料塔设计和校核计算，并可进行筛板萃取塔和填料萃取塔的工程设计。
传统的塔内件设计都是由人工进行的，其合理性和可操作性主要取决于设计人员的经验和熟练程度，设计周期和质量不易保证；所需的数据只能通过手工查询，工作效率低且易出错；设计过程中生成大量的图形及数据，信息繁多且分散，人工处理繁琐，无法方便地与其他部门进行交流和共享。尽管，国内外塔内件计算软件在近些年来有了很大的发展，然而依然存在种类少、兼容性不强、通用性不足等缺点
本课题组研发的塔内件设计软件（CUP-TOWER）针对工业上常见的板式塔、散装填料塔、规整填料塔、筛板萃取塔和填料萃取塔等多种类型的塔内件水力学计算问题，开发了一套综合性很强的全新计算软件。该软件借鉴国内外相关软件的特点，扬长避短，并在适用性、可靠性、易用性及通用性等方面更胜一筹。该软件大大提高设计部门的信息处理速度，从而提高工作效率以及工作质量，同时使企业各部门间信息的交换更加便利。 


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	两性离子型防塌剂

	完成时间
	2012年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李鹏
	 职务/
职称
	讲师
	电  话
	18754277990

	
	E-mail
	Lip@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（√）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（√）   化工（ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（√）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	该材料是一种阴阳离子型聚合物防塌剂，相对膨胀率21%，岩屑回收率92%。 一般防塌剂的要求是相对膨胀率小于60%，岩屑回收率大于90%。
该材料制备工艺及设备非常简单，便于生产。


	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	重晶石污染低渗井的解堵技术

	完成时间
	2012年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李鹏
	 职务/
职称
	讲师
	电  话
	18754277990

	
	E-mail
	Lip@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（√）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（√）   化工（ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（√）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	在钻井过程中，为了控制井眼的压力，常常要加入加重剂来调节钻井液的密度。一旦重晶石对储层造成损害，就很难修复。最常用的修复方法就是压裂和射孔。但是，用这些方法费用较高，而且由于油井的产量在压裂操作前难以估计，所以对于贫油井也只能在花费大量费用后才知道。因此，消除重晶石对储层伤害的最有效的方法就是寻找一种合适的化学物质，能够促进重晶石在水中溶解，达到修复储层伤害的目的。

通过大量实验研究我们开发出一种溶剂体系，可以有效溶解重晶石，有效恢复滤饼的渗透率。


	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（）  技术入股（ ）  技术合作（√ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	固井水泥中添加用延迟膨胀堵水材料

	完成时间
	2012年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李鹏
	 职务/
职称
	讲师
	电  话
	18754277990

	
	E-mail
	Lip@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（√）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（√）   化工（ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（√）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	该材料是一种聚合物复合材料，通过合理的结构设计达到控制膨胀时间的目的。
固井时由于水泥凝固时产生微裂缝会导致水或者油气窜出，本材料与一般遇水膨胀材料不同，可以在一定时间内不发生膨胀，而且这段时间可以调控，避免一般的遇水膨胀材料在与水泥混合时膨胀造成水泥变粘，注入困难。


	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	耐有机溶剂聚酰亚胺纳滤膜的制备方法

	完成时间
	2012年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李鹏
	 职务/
职称
	讲师
	电  话
	18754277990

	
	E-mail
	Lip@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（√）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（√）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	研究发现在自制的新型聚酰亚胺材料中加入少量的新型无机盐，且经过适当的化学交联改性后，得到耐溶剂性能良好且对酮苯润滑油具有高截留率和通量的纳滤膜。在一定的操作压力下，聚酰亚胺纳滤膜对酮苯脱蜡润滑油的截留率最高可达99%，通量达到44L·m-2·h-1。该聚酰亚胺纳滤膜适合用溶剂回收的化工行业。


	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	超疏水有机无机复合膜的制备

	完成时间
	2012年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	李鹏
	 职务/
职称
	讲师
	电  话
	18754277990

	
	E-mail
	Lip@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种用于去除水中溶解性气体的超疏水膜的制备方法
	201310232646.8

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（√）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（√）   化工（ ）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（√）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	


	
	

	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	萘一步加氢生产高纯度十氢萘

	完成时间
	2013年1月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	殷长龙
	 职务/
职称
	副教授
	电  话
	86984629

	
	E-mail
	yincl@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	萘一步加氢合成十氢萘的催化剂及其方法
	201310071893.4

	
	成果体现形式
	新技术（√ ）   新工艺（ ）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  
生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	十氢萘作为一种被寄予厚望的燃料电池储氢材料，同时十氢萘也是一种优良的高沸点有机溶剂，能溶解某些高分子化合物，比如十氢萘可作为超高分子量聚乙烯的溶剂，还可用作涂料的溶剂，用于提取脂肪和蜡，代替松节油用于鞋油、地板蜡的制造等。
萘加氢合成十氢萘是一种较为方便的途径，但目前国外仅有德国Degussa AG、Chemos GmbH公司，美国的杜邦公司、道化学公司以及Sigma-Aldrich等少数几家公司生产十氢萘产品，进口价格较为昂贵。
本技术是一种以粗萘为原料一步加氢生产高纯度十氢萘的新型技术。采用独特的本体型Ni-Mo硫化态金属催化剂，在稳态连续固定床反应器中，在4~8MPa、200~240℃、液时体积空速（LHSV）1~4h-1条件下，萘一步加氢合成十氢萘。萘的转化率可达到99%以上，十氢萘的选择性达到99%以上，长时间运转活性稳定性良好。试验结果表明，本发明工艺技术先进，催化剂运行稳定可靠，生产规模灵活可控。

	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（√）  技术入股（√）  技术合作（√）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	焦化蜡油络合脱氮-催化裂化成套技术与工业应用

	完成时间
	2012年12月

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	王延臻
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	13963362499

	
	E-mail
	yanzhenw@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	石油产品脱氮的方法
	ZL97116844.X

	
	
	焦化蜡油络合脱氮的方法
	201310180734.8
201310180731.4
201310178705.8

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（ ）    新装备（ ）  生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	焦化蜡油是延迟焦化装置生产的一种重质馏分油，其中碱性含氮化合物含量很高，可达1200-2500ppm，这些碱性氮化物对催化裂化催化剂造成中毒，使得催化裂化过程液收降低、干气和焦炭产率升高，经济效益下降；所以催化裂化加工焦化蜡油的能力有限，导致延迟焦化装置循环比大，液收降低，能耗增加，处理量下降。鉴于此，我们开发了焦化蜡油络合脱氮工艺，在焦化蜡油中加入络合脱氮剂，将焦化蜡油中的碱性氮化物分离出来，脱氮后的焦化蜡油就可以去催化裂化。经工业应用，焦化蜡油脱氮后与常规蜡油相近，可以提高催化裂化液收1-2%，催化剂损耗降低20%以上；延迟焦化循环比可从0.5以上降低至0.2以下，延迟焦化液收提高4-6%，焦化蜡油经催化裂化，全厂综合液收提高2%以上。经济效益很大。


	合作方式
	技术服务（√ ）技术转让（√）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（ ）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	C-2HL延迟焦化新技术

	完成时间
	2008年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	王宗贤
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	15953225269

	
	E-mail
	zxwang@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√ ） 实用新型专利（ ） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	一种延迟焦化工艺改进方法
	ZL200810017112.2

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（√）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	C-2HL延迟焦化新技术具有如下优势和特点：

开发出了具有提高胶体稳定性和氢转移导向作用的焦化改进剂PCIA；

该项新技术具有“两高一长”技术优势：提高液收1.5~3.0个百分点，提高石油焦质量，有效抑制加热炉炉管结焦（炉管外壁温升速率显著降低），延长操作周期。
该技术可有效抑制焦炭塔起泡作用，提高装置处理量15%。

重油C-2HL技术抑制初生焦可有效提高液收降低焦炭产率。目前，该技术已在中石油、中石化和地方炼厂等8家企业应用。

	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（ ）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	劣质重油供氢热裂化改质降粘（HDTC）技术

	完成时间
	2010年

	联
系
方
式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	王宗贤
	 职务/
职称
	教授
	电  话
	15953225269

	
	E-mail
	zxwang@upc.edu.cn

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（√） 软件著作权（ ） 其他（ ）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（ ）   新工艺（√）   新产品（ ）    新材料（ ）    新装备（ ）  生物新品种（ ）   矿产新品种（ ）      其他应用技术（ ）

	
	所属领域
	勘探开发（ ）   化工（√）  石油装备（ ）  油气集输（ ）   电子信息（ ）   
能源环保（ ）   生物技术（ ）   新材料（ ）   海洋技术（ ）    其他（ ）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成
果
简
介

	劣质重油供氢热裂化改质降粘技术具有如下优势：

1．大幅度降低改质油粘度，降粘率高达98%以上；

2．提高改质油的°API；

3．满足长期稳定储存（45天及以上）及船运要求。

重油供氢热裂化技术成本低，对劣质重油的改质效果明显。目前，该技术已完成了40万吨/年中试试验及100万吨/年工业应用试验，改质油的降粘率达98%以上，°API提高了1~2°，可稳定储存45~90天。



	合作方式
	技术服务（ ）技术转让（ ）  技术入股（ ）  技术合作（ ）  面议（√）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂八溴醚生产技术

	完成时间
	2008年9月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	八溴醚是一种既含芳香溴，又含脂肪溴的新型、高效添加型阻燃剂，广泛用于PP等高分子材料及家电、电子制造业，添加于PP(聚丙烯)塑料中，阻燃效果特别显著，是目前PP(聚丙烯)塑料中最优良的阻燃剂。 
通过研究解决了八溴醚存放过程中发红、熔化后有气泡产生和熔化后浑浊问题，并提高了产品的熔点。在随后的研究中，开发了二氯甲烷－甲醇工艺、二氯甲烷－异丙醇工艺 和水洗工艺。在八溴醚生产的继续研究中，探明了造成成本高的本质因素，修正了反应参数，使成本进一步得到降低。本课题组现在最新技术为水洗工艺，比普遍采用的醇析工艺收率从92%提高到99%，溶剂损失降为0，成本降低约3000元/吨。

本技术已有数家企业采用，最大规模为2000吨，技术成熟，产品销往日本、欧洲等国家，年产200吨，最低设备投资70万元。



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂八溴S双醚生产技术

	完成时间
	2006年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（√） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	四溴双酚S双烯丙基醚制造方法 
	200810140164.9  

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	四溴双酚S双（2，3-二溴丙基醚）商品名称为八溴双酚S双醚，是八溴醚的替代产品，解决了八溴醚存在的滴落、析出、不耐光问题，是一种很有前途的新型溴系列阻燃剂，可以广泛应用于聚丙烯等塑料中。

本技术与国内、外技术相比，有以下特点：1. 收率高；2. 含溴量高：≥65%；3. 熔点高：≥120℃；4. 纯度高。产品为晶体状态，国外任何专利均没有将产品做成晶体。
本技术已进入规模生产，并通过山东省科技厅组织的鉴定和验收，本技术已建设年产600吨规模设备，产品销往欧洲、韩国、日本，技术成熟。年产200吨设备投资80万。



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂八溴醚热稳定性剂生产技术

	完成时间
	2008年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	八溴醚在生产中由于生产条件控制不合适，会造成产品热稳定性比较差，有些生产厂商通过添加热稳定剂提高产品的热稳定性，效果很不理想，有时还会影响下游用户的使用。本技术从生产工艺入手，通过热稳定改进剂修正工艺造成的反应偏差，彻底解决了八溴醚热稳定性差的问题，得到的产品在230℃保持3分钟不变色，满足客户的要求。
本技术适用于八溴醚生产企业，在生产时通过化验室检验发现产品热稳定性差，难以达到客户要求，通过使用本热稳定性改进剂，可使 根本上解决八溴醚生产失误造成的分子缺陷，使八溴醚热稳定性达到最优状态。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂四溴双酚A生产技术

	完成时间
	2002年03月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	与国内普遍使用的生产技术相比，本技术具有以下几大优势： 

1. 收率高。本技术收率可以保证达到98％以上，达到工业生产最大收率极限。 2. 成本低。生产四溴双酚A工艺中，副产品是造成生产成本较高主要原因，本工艺没有任何副产品，投入原料都转化为产品，是成本低的一个重要组成。本工艺条件操作温和，效率高，操作成本也较低，保证了总生产成本达到最低。3. 氯苯无需蒸馏。四溴双酚A在氯苯中溶解度较大，是造成总收率低的原因。国内工艺中，由于有副产物生成，氯苯使用一定时间后，得到的产品颜色发黄，熔点降低，需要蒸馏，方能保证产品质量，这样做的结果是总收率低，成本高。本工艺无副产物产生，母液一直是接近无色状态，得到的产品每釜相同，因此无需蒸馏氯苯，有效降低了生产成本。4. 白度高。本技术对造成产品色度高机制做了深入研究，探明了造成色度高的根本原因，保证每批产品色度均达到国家优级标准。本技术已有多家企业使用，建设规模2000吨，设备投资150万。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂四溴双酚S生产技术

	完成时间
	2004年03月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	四溴双酚S是一种新型阻燃剂。具有极高的热稳定性，它用于热塑性树脂中，阻燃效果特别好，明显优于结构相似、目前国内、外普遍使用的四溴双酚A阻燃剂，是四溴双酚A的替代产品。本技术与国内外公布的专利、文献相比，具有产品纯度高，熔点高，收率高的特点，生产成本比美国专利US 5008458.成本低2000元/吨。本技术通过山东省科技厅组织的专家鉴定，鉴定结果为国际先进水平。本技术已建设年产200吨规模，设备投资50万。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂TBC生产技术

	完成时间
	2009年12月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	阻燃剂TBC是一种带三嗪环的添加型溴系阻燃剂，具有优异的阻燃性、很低的挥发性和良好的相容性，以及耐久、耐光、耐水和无毒、无刺激性、阻燃效率高、热稳定性好、不易挥发析出、外观洁白、抗紫外辐射及耐光性优越，尤其适用于阻燃PP（不迁移、不吐霜）和阻燃矿用输送带领域。可替代溴化环氧、溴化苯乙烯等微黄或深褐色阻燃剂，满足产品阻燃和其他性能的综合要求。用于聚烯烃、聚氨酯、聚苯乙烯、不饱和聚酯等塑料、多种橡胶和纤维的阻燃，属阻燃剂新品种。
本技术是应日本厂商的要求开发的，产品指标满足于日本对产品的要求。在工艺方面，做到绿色生产，使用最低的成本得到目标产品。本技术已得到工业化生产应用，质量上乘，市场良好，建设年产600吨规模，设备投资120万。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂溴代三嗪生产技术

	完成时间
	2007年01月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	溴代三嗪，国外代号为FR245，是一种含溴、氮的耐候型环保阻燃剂。其分子结构大，外观洁白，具有良好的热稳定性、电气性能和优异的耐光性，克服了十溴二苯醚耐光性能差、易迁移的缺点。是十溴二苯醚、十溴二苯乙烷、四溴双酚A的升级替代产品。本技术与国内通常使用的技术相比具有如下优势：1．产品色度好。产品为纯白色，解决了国内产品颜色深的问题。达到国外对产品的要求。2．本技术采用国内独创的溶剂体系，彻底解决了三聚氯氰的水解问题，条件温和，无副反应，易于控制，对工人要求低，得到的产品质量稳定，熔点高， 生产成本低，与国内普遍采用相转移法相比，每吨产品的生产成本约低1500元。本技术已建设600吨规模，设备投资120万。



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	阻燃剂三溴苯酚生产技术

	完成时间
	2005年11月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	三溴苯酚是一种重要的精细化工中间体，主要用于合成无毒溴系阻燃剂 如溴代三嗪、溴化环氧树脂以及医药、农药和防霉防腐剂等。
本技术与国内通常使用的技术相比具有如下优势：
1．产品色度好。产品为纯白色，解决了国内产品颜色深的问题。达到国外对产品的要求。
2．无味。国内产品有很大味道，影响了产品的使用，我们的产品没有任何味道，可以广泛使用于各种用途。
3．产品纯度高。含量达到99.5%，为工业产品纯度极限。
4．无污染，绿色生产 。
5．生产成本较低，生产工艺易于控制。   

本工艺已建设600吨/年生产规模，设备投资100万元。


	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


中国石油大学（华东）可转化成果登记表
	成果名称
	硬脂酸钙生产技术

	完成时间
	2005年11月

	联

系

方

式
	完成单位
	中国石油大学（华东）化学工程学院

	
	通讯地址
	山东省青岛经济技术开发区长江西路66号
	邮  编
	266580

	
	联 系 人
	孔庆池
	 职务/

职称
	副教授
	电  话
	18663949328

	
	E-mail
	Kong8911@126.com

	
	网   址
	

	成果基本情况
	知识产权形式
	发明专利（） 实用新型专利（） 软件著作权（） 其他（）

	
	已受理、授权专利情况
	专利名称
	专利号

	
	
	
	

	
	成果体现形式
	新技术（√）   新工艺（√）   新产品（√）    新材料（）    新装备（√）  

生物新品种（）   矿产新品种（）      其他应用技术（）

	
	所属领域
	勘探开发（）   化工（√）  石油装备（）  油气集输（）   电子信息（）   

能源环保（）   生物技术（）   新材料（）   海洋技术（）    其他（）

	获奖 
	获奖级别
	
	获奖时间
	

	成

果

简

介


	硬脂酸钙是聚氯乙烯的热稳定剂和多种塑料加工润滑剂，脱模剂等。在硬质制品中，与盐基性铅盐、铅皂配合可提高凝胶化速度。也用于食品包装、医疗器具等要求无毒的软质薄膜与器具。还可作聚乙烯，聚丙烯的卤素吸收剂，以消除残留催化剂对颜色和稳定性的不良影响。在橡胶加工中作增塑剂，能使天然橡胶和全成橡胶软化，而对硫化几乎无影响。亦用作聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂，润滑脂的增厚剂，纺织品的防水剂，油漆的平光剂，制造塑料唱片时的增塑剂等。还用在铅笔芯生产及医药、香料工业中。 

本技术吸收了国内外有关生产硬脂酸钙专利技术的优点，对反应体系进行了优化，具有生产成本低、产品纯度好，能耗低、无污染等优点，产品超过国家优质产品标准，高于国内一些企业标准。本技术已做过中试，建设年产1000吨，设备投资60万。 



	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）  技术入股（）  技术合作（√）  面议（）


